
BASCULAS
ACCU-ARM®

Pesaje rápido y preciso,
para ayudarle a medir
eficientemente el
crecimiento de los cerdos
y comercializarlos al peso
deseado por las plantas
procesadoras de carne.

EL ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA



Obtenga Una Construcción Sólida y al
Estándar de Calidad ISO 9001
Para mantener un estándar rígido y una calidad
consistente, manufacturamos las básculas ACCU-ARM
bajo un programa auditado de administración de calidad
ISO 9001. Construimos las básculas para un servicio
duradero y precisión confiable. La terminación estándar
para un uso normal es con acero pintado. Para una
resistencia superior a la corrosión, bajo condiciones
más húmedas, está disponible a pedido una terminación
de galvanizado por inmersión caliente.

Medidor Digital Que Habla a su Computador
Nuestro medidor digital E500R de alta precisión lee,
muestra y totaliza los pesos en libras o
kilogramos, y tiene muchas otras funciones
útiles – incluyendo auto-cero para uso
continuo pesando desde cero y
congelado de lectura del peso hasta
que la báscula esté libre. El E500R
viene con un puerto estándar RS232, el
cual permite el envío electrónico de
información a la base de datos de su
computador, al versátil ID LoggerTM de
Osborne o a algún otro mecanismo
electrónico de manejo de datos. Le
ofrecemos los servicios de ingeniería y
programación para ayudarlo a ponerlo
en marcha. Usted realmente obtendrá la
conveniencia de plug-and-play con su
económico paquete de software
opcional ACCU-LINKTM. Además, incluye el
cable que usted necesita para transferir los datos de
pesaje directamente de su E500R a su PC, para crear
hojas de cálculos, presentación de gráficos e informes.

Medidores de Reloj Ofrecen
Buena Precisión a Bajo
Costo.
La serie ACCU-ARM D500 de
medidores mecánicos de reloj son
confiables y fáciles de calibrar.
Gracias al sistema de palancas de
ACCU-ARM con sistema opcional de
amortiguación hidráulica, estos relojes
se pueden leer mucho más precisamente
con una carga viva que los relojes en
básculas convencionales (+/- 3% aproximadamente).

Basculas ACCU-ARM®

Pesaje eficiente para bajar
costos, aumentar
productividad y mejorar el
precio de mercado.

Basculas
Básculas ACCU-ARM® de Osborne
La báscula de granja confiable, sólida
como una roca y sin cables.

La Forma Correcta de Pesar sus Animales
para una Administración Eficiente.
Las básculas ACCU-ARM portátiles y de pared de
Osborne, presentan un sistema de pesaje avanzado y
patentado. Están diseñadas para un pesaje fácil, rápido y
más preciso que cualquier otra báscula que usted pueda
adquirir. Nosotros hemos
eliminado los cables
convencionales, así como
las barras de torsión. El
resultado es una báscula
sólida como roca y
amigable para los animales,
usando un brazo de
precisión para reducir
movimientos innecesarios.
La operación silenciosa y
casi sin movimiento de las básculas ACCU-ARM
maximiza la precisión del pesaje y minimiza el maltrato
de los animales. Puertas opcionales permiten a sus
trabajadores pesar los animales fácil y rápidamente.
Por lo tanto, la operación es más eficiente y menos
estresante para usted y sus animales.

Gane Utilizando Básculas ACCU-ARM®

Ya sea que usted pesa los animales para obtener un
mejor precio o para monitorear el crecimiento para
optimizar la alimentación, pesar con básculas ACCU-
ARM paga un gran dividendo. Debido a que los animales
se sienten seguros en la sólida plataforma de ACCU-
ARM, usted además realiza su trabajo más rápidamente.
El piso firme y el fácil acceso estimulan a los animales a
entrar y salir rápidamente, sin devolverse. La resistencia
de los animales es baja, aún después de frecuentes
pesajes, lo que hace de ACCU-ARM la báscula preferida
para investigaciones y pruebas de desempeño, así como
en administración de la producción.

Ajuste su Báscula de Acuerdo a su
Necesidad
Nuestro sistema exclusivo de barra de pesaje es modular
y puede ser localizado en el centro o a un costado, para
permitir el acceso a los animales para tratamiento
veterinario o mediciones de ultrasonido. Los paneles
laterales estándares pueden ser reemplazados por
barras, para mejorar el acceso a los animales. Las
básculas de pared ofrecen un acceso fácil para pesaje en
jaula y, con un kit de encierro opcional, se convierten
rápidamente para pesar animales. Usted la puede
modificar según sus necesidades.



Básculas portátiles
ACCU-ARM®

Mejores por su Diseño
Esta es una báscula que puede estar donde usted la
necesite. Simplemente ordene el kit de ruedas opcional
para fácil movimiento. Le permite movilizarla por los
pasillos, sobre todo tipo de piso, incluyendo los ranurados.
Las grandes ruedas de goma de 10 pulgadas de diámetro
giran sobre ejes con rodamientos. Las manillas en cada
lado le permiten levantarla para moverla o subir las ruedas
en posición de descanso para efectuar el pesaje.

Ajústelas a sus Necesidades
•   Reloj mecánico con kit de amortiguación hidráulica o

medidor electrónico digital

•   Registro manual o digital – usando ACCU-LINKTM

•   Puertas de apertura lateral o central

•   Acero pintado estándar u orden especial con
terminado galvanizado (hot-dip)

•   Base superior abierta o cerrada

•   Brazo de pesaje central o lateral

PARA MAYOR INFORMACIÓN O SOLICITAR SU ORDEN LLAME AL 1-785-346-2192

• Aumente el ancho total en 10 centímetros/4 pulgadas cuando se agrega el kit de ruedas.
• La altura libre hasta la base superior del gancho del medidor es 186 cm/ 73 in.
• La precisión del pesaje es +/- 1% con el medidor digital E500R y +/- 3% con el medidor de reloj.
• La carga máxima recomendada para E500R es 227 Kg/550 lb. Llame para otros usos.

Movilidad – Escoja
nuestra báscula de
cuerpo estrecho para
pasillos estrechos.
Escoja el modelo de
cuerpo amplio para
animales mas
grandes, para cargar
más fácilmente.
Equipe a ambas con
el kit de ruedas para
moverlas con facilidad.

Opciones de metraje – Seleccione
medidor de reloj instantáneo o
medidor digital con conexion
RS232. Use Osborne ID LoggerTM

o ACCU-LINKTM con su PC para un
rápido registro de pesaje.

Eficiencia – El kit opcional de
ruedas le permite usar la báscula
en diferentes ubicaciones. Las
manillas laterales bajan las
ruedas, facilitando asi su

desplazamiento.

Selección – Escoja nuestro exclusivo
sistema de puertas de apertura lateral,
que abren a la derecha o a la izquierda.
O seleccione la opción de puerta de
apertura central, la cual puede ser operada
desde ambos extremos de la báscula.

Conveniencia - Escoja
entre las paredes laterales
completamente sólidas o
las barras laterales
opcionales para un acceso
más fácil. Mueva la
palanca de pesaje del
centro hacia un lado para
acceso superior. Configure
la báscula para satisfacer
sus necesidades.

Modelo Ancho Total Ancho Plataforma Largo Total Altura Canasto
Número  in cm in cm in cm in cm

FS-PSN500 18 46 14 36 60 153 39 99
FS-PSW500 24 61 20 51 60 153 39 99

Especificaciones de Básculas Portátiles ACCU-ARM®



Básculas de Pared ACCU-ARM®

Fáciles de usar y fáciles de guardar.
Usted puede montar nuestra versátil báscula ACCU-ARM en la
pared del establo o en cualquier otra parte con fácil acceso para
agilizar su labor.  La puede mantener plegada contra la pared
cuando no la necesite, y luego desplegarla rápida y fácilmente
para pesar en el pasillo.  Para pesar sus animales, simplemente
acople la barrera de encierro.  Las básculas de pared ACCU-ARM
son lo suficientemente fuertes para pesar cargas de 227 Kg (500
lb.) y delgadas a la vez para plegarse en un paquete compacto de
13 cm (5 pulgadas) cuando no se usa.  Los medidores de peso
mecánico y electrónico se remueven fácilmente para ser guarda-
dos en un lugar mas seguro.

• La instalación debe ser nivelada y alineada verticalmente para evitar daños en las articulaciones de las barras.
• La altura libre incluyendo el soporte del medidor de peso es 178 cm/ 70 in.
• La exactitud de medición es +/- 1% con el Medidor Digital E500R, y +/- 3% con el medidor de reloj.
• La carga máxima recomendada para el Medidor Digital E500R es 227 Kg/500 lb. Llame para otras aplicaciones.
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Casa Matriz: 120 N. Industrial Ave • PO Box 388 • Osborne, KS 67473 • U.S.A.
Teléfono: 1-785-346-2192 • Fax: 1-785-346-2194

Email: sales@osborne-ind.com • Web Site: www.osborne-ind.com

Oficinas en Europa: Osborne (Europe) Ltd. • Samson Close, Killingworth, Newcastle Upon Tyne, NE12 6DX • United Kingdom
Teléfono: 44-(191) 268-5828 • Fax: 44-(191) 216-0719 • Email: osbone@onyxnet.co.uk

Modelo Ancho Total Ancho Plataforma Largo Total Largo Total con Rampas
Número  in cm in cm in cm in cm

FS-WSN500 18 46 14.5 37 51 130 79 201
FS-WSW500 24 61 21.5 55 51 130 79 201

Versatilidad - Usted
puede acondicionar su
báscula de pared a su
labor.  Este modelo de
36 cm (24 pulgadas) está
diseñado para cargas
en movimiento,
como carros de
transporte de animales y
alimento.

Rápida transformación - El kit
opional de jaula para encierro de
los animales habilita la báscula de
pared para pesar sus animales.

Armado fácil, acceso fácil - Las
rampas se colocan rápidamente.
Los animales y carros acceden
fácilmente.

Ahorre espacio de almacenaje -
Las básculas de pared se doblan
para un almacenaje compacto,
liberando los pasillos y otros
espacios para otros usos.

Para mayor información y hacer su pedido llame al 1-785-346-2192.

Las básculas para uso en la finca no están certificadas para pesaje comercial.
Solicite Boletines Técnicos para conocer más acerca de las Básculas ACCU-ARM®,

así como de nuestro Programa de Computador ACCU-LINK™.

Especificaciones de Básculas de Pared ACCU-ARM®


