
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhristScan V9 es pequeño en tamaño, pero grande en funcionalidad y 

características. Con el WhristScan V9 resistente al polvo y al agua, puede 

realizar un diagnóstico más temprano, más rápido y preciso en el momento 

de la gestación del animal en cualquier momento y en cualquier lugar, sin 

importar en un hospital de animales, incluso en interiores o exteriores. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Diseñado para animales como lo son: cerdos, ovejas, perros y gatos. 

• Imágenes de alta calidad 

• Tan fácil de usar como fácil de aprender 

• 340g (incluyendo la batería), peso ligero, tamaño pequeño y diseño 
ergonómico 

• Mas de 2.5 horas de funcionamiento continuo, listo en cualquier lugar y 
en cualquier momento con batería interna recargable y encendido 
instantáneo. 

• Sonda resistente al agua y al polvo, se puede limpiar fácilmente. 

Configuración estándar 

• 1 unidad principal del sistema de 

ultrasonido veterinario V9 

• 1 Sonda impermeable multifrecuencia 

• 1 batería Li Ion recargable 

• 1 Adaptador AC (AC110V-240V, 

50/60Hz) 

• 1 Muñequera 

• 1 Estuche para su transporte. 

• 1 año de garantía por defectos de 

Opcional 

• Cargador para auto 

• Gafas de video 

• Batería recargable 

adicional Li Lon 
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Congelador de imagen con botón 

incorporado para una fácil 

operación con una sola mano. 

 

Monitor LCD TFT en color de alta resolución de 
3.5 pulgadas, 640x480 pixeles 

 

Sonda Sonda mecánica multifrecuencia  

Frecuencia 2.5/3.5/5.0MHz  

Profundidad Máximo 160mm  

Angulo de escaneo 78 grados  

Tonos de gris 256 niveles de gris  

Memoria 
incorporada 

Hasta 128 fotogramas  

Medida Común Distancia, área, volumen, frecuencia 
cardiaca 

 

Medida Obstétrica Cerdo-HL, Oveja/Cabra-USD, Gato-HD, 
BD 

 

 

Adaptador AC Perro-BD, GSD, CRL, HD, BD 
110V-240V,50/60Hz 

Batería Batería interna Li Ion, mas de 2.5 
horas continuas de uso, carga 
completa en 2hrs (75% de carga 
en 1 hora) 

Peso 340g incluyendo la batería 

Información del 
embalaje 

Dimensiones 0.32x0.38x0.12m 
N.W (2.4KG), G.W (3KG) 

 

  


